
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル：AL-LED-LH-5 

 

このたびは、東芝ＬＥＤホリゾントライト、ＬＥＤボーダーライトをお買

い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に

この取扱説明書をよくお読みください。 

 

 

ＬＥＤホリゾントライト 

ＬＥＤボーダーライト 
    

形形形形    名名名名    

ALALALAL----LEDLEDLEDLED----LHLHLHLH----５５５５､､､､ALALALAL----LEDLEDLEDLED----LHLHLHLH----LLLL----５５５５    

ALALALAL----LEDLEDLEDLED----UHUHUHUH----５５５５----CCCC､､､､ALALALAL----LEDLEDLEDLED----BLBLBLBL----５５５５    

取 扱 説 明 書  
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１．１．１．１．    特特特特    長長長長    

・ 高輝度フルカラーＬＥＤモジュールを光源とする、低電力・低発熱のホリゾントライト、ボーダーラ

イトです。 

・ ＡＬ-ＬＥＤ-ＬＨ-Ｌ-５は器具高さが低いロアーホリゾントライト、ＡＬ-ＬＥＤ-ＢＬ-５は電球色

ＬＥＤを搭載したフルカラーボーダーライトとしてご使用できます。 

・ ２種類の青色ＬＥＤを搭載し、より広い青色系の色再現が可能です。 

・ ＤＭＸ信号により、低階調からの連続調光、調色が可能です。 

・ フェーダと同期したリニア調光により色変化の少ない色再現が可能です。 

・ 素早いカットアウトとスムーズなフェードチェンジが可能です。 

・ 内部ミラーによる配光制御によりムラのない光を実現します。 

・ ＲＤＭ機能を搭載。電源投入時間・点灯時間などの情報を、対応する情報表示機にアンサーバックで

きます。また、対応する情報機器からＤＭＸアドレスの変更が行えます。 

 

２．２．２．２．    警告表示内容の説明警告表示内容の説明警告表示内容の説明警告表示内容の説明    

器具本体および取扱説明書に警告表示をし

ています。器具の使用前に警告内容を必ず確

認のうえ安全にご使用ください。 

 

シグナル用語の意味 

   警告 

取扱いを誤った場合、 使用者が死亡または

重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷ま

たは物的損害が発生する頻度が高い場合。 

   注意 

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危

険が想定される場合および物的損害のみの

発生が想定される場合。 



 

2 

３．３．３．３．    安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために    

 警 告 
 

●演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。 

一般用照明器具として使用する製品ではありません。 

 

●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。  

取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。 

 

●本器具は精密機器です。移動・取付ならびに使用中は衝撃を与えないでください。 

器具の破損の原因となります。 

 

●器具の使用角度に制限があります。  

本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。 

使用角度範囲を超えると、ＬＥＤの破損・短寿命の原因となります。 

 

●器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体

表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。ハロゲン器具などと同時に

使用する場合は本器具から充分に遠ざけてください。 

指定距離より近すぎると、熱により火災の原因となります。 

 

●器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。 

接触していると火災の原因となります。 

 

●器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。 

本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。 

 

●器具を分解したり改造しないでください。 

故障・感電・火災の原因となります。 

 

●煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因

となります。 

 

●異常時にはすぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明

してください。 

容易に原因の究明ができない場合は、弊社に修理依頼をしてください。 

 

●ハロゲン器具などと同時に使用する場合は、本器具から充分に遠ざけてください。 

熱により破損・溶解の原因となります。 

 

●振動の激しい場所、常時振動がある場所への取付・設置は行わないでください。落下

し、物的損害・けがの原因となります。 
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 注 意 
１．使用環境・使用条件について 

● この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。 

屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。 

● この器具は使用周囲温度の範囲内で使用してください。 

破損・変形・火災とＬＥＤのフリッカ・不点灯の原因となることがあります。 

● 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。 

● 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。 

倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。 

２．取付・設置について 

● 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。 

また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。 

● 器具の取付・設置は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。 

未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。 

● 据付施工は主任電気工事士の管理のもと行ってください。 

なお、電線相互を接続する作業は電気工事の有資格者が行ってください。 

● 器具の取付・設置に方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。 

指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。 

３．使用前の準備について 

● 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。 

また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。 

● 器具の使用前の準備は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。 

未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。 

● 電源接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。 

接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。 

４．使用方法について 

● 器具を取扱う場合は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。 

未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。 

● 器具の取付けに方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。 

指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。 

● 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専

門家が点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあ

ります。 
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５．保守点検について 

● 絶縁抵抗・絶縁耐圧の測定は行わないでください。 

本製品の電源端子間にはサージ保護素子が入っています。 

上記測定を実施した場合、故障の原因となることがあります。 

● 器具は、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準を

はずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。 

● 器具の点検（整備）は､「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行っ

てください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。 

● 部品交換，清掃時は、必ず電源を切ってください。電源を切らないと感電することがあり

ます。 

● 電源コード・接続器は日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはず

れている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。感電・火災の原因となること

があります。 

● 器具のネジ類は、振動等で緩む場合があり取扱説明書に基づき処置をしてください。 

故障、落下による物的損害・けがの原因となります。 

● 埃や紙吹雪が溜まったままで使用しないで、清掃してください。火災の原因となります。 

● 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。 

器具の機能劣化・感電・火災の原因となります。 

６．保管時について 

● 埃の多い場所や湿度が高く、結露しやすい環境に保管しないでください。 

故障・絶縁不良の原因となります。 

● 器具は立てずに横に置いてください。倒れたりして、けが・破損の原因となります。 

● 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。 

感電・火災の原因となるおそれがあります。 
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４．４．４．４．    本体表示銘板と表示内容本体表示銘板と表示内容本体表示銘板と表示内容本体表示銘板と表示内容    

 

照明器具の本体に下記の銘板が表示してあります。 

取扱時には、必ず内容を確認のうえ、安全にご使用ください。 

 

４．１４．１４．１４．１    本体表示銘板本体表示銘板本体表示銘板本体表示銘板    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２４．２４．２４．２        表示表示表示表示内容内容内容内容    

 

① 用 途 表 示 ： 「演出空間用照明器具」であることを表しています。 

演出空間の用途以外では使用しないでください。 

② 法 定 表 示 ： 電気用品安全法の規定による｢製造事業者名｣「定格電圧」「定格周波数」

「定格消費電力」「  マーク」を表示しています。 

③ 入 力 情 報 ： 安定器等を内蔵する場合、入力情報等を表示しています。 

④ 上部方向表示 ： 照明器具の上方向を表示しています。 

必ず矢印の方向を上にして取付けてください。 

⑤ 使用角度範囲 ： 基準方向に対する使用角度範囲を表示しています。 

許容範囲内で使用してください。 

⑥ 最高周囲温度 ： 通常の使用状態で連続動作させてもよい最高周囲温度を表示しています。 

⑦ 最高表面温度 ： 使用角度範囲において連続点灯したときの外面温度の最高値を表示し

ています。 

⑧ 最小照射距離 ： 通常の使用状態で連続点灯させたとき、被照射対象物（黒色ボード）の

温度が９０℃に達する最小距離を表示しています。 

⑨ 最小離隔距離 ： 通常の使用状態で連続点灯させたとき、可燃物（黒色ボード）の温度が

９０℃に達する最小距離を表示しています。 

⑩ 本 体 質 量 ： ハンガーその他付属品を含まない照明器具本体質量を表示しています。 

⑪ 形 名 ： モデル番号（形名）を表示しています。 

⑫ 製 造 番 号 ： 製造年と製造番号等を略号で表示しています。 

 

 

③入力情報 

⑪形名 

④上部方向表示 

⑫製造番号 

⑤使用角度範囲 

⑧最小照射距離 

⑨最小離隔距離 

⑩本体質量 

⑦最高表面温度 

②法定表示 

①用途表示 

⑥最高周囲温度 
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５．５．５．５．    各部の名称と使用方法各部の名称と使用方法各部の名称と使用方法各部の名称と使用方法    

５．１５．１５．１５．１    各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＭＸ出力レセプタクル 出力コンセント 

前面レンズ（アクリル樹脂） 

角度調整ボルト 

電源ボックス(アルミニウム) 

腕（アルミニウム) 

ＬＥＤロアーホリゾントライト 

ＡＬ－ＬＥＤ－ＬＨ－５ 

操作パネル 

ＤＭＸケーブル 

ＤＭＸコネクタ 

プラグ 

電源コード 

ＬＥＤロアーホリゾントライト 

ＡＬ－ＬＥＤ－ＬＨ－Ｌ－５ 

出力コンセント 

操作パネル 

電源ボックス(アルミニウム) 

角度調整ボルト 

ＤＭＸ出力レセプタクル 

腕(アルミニウム) 

光源部本体(アルミダイカスト) 

ＤＭＸケーブル 

ＤＭＸコネクタ 

プラグ 

電源コード 

前面レンズ（アクリル樹脂） 

光源部本体（アルミダイカスト） 
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５．２５．２５．２５．２    器具の設置とケーブル接続器具の設置とケーブル接続器具の設置とケーブル接続器具の設置とケーブル接続    

（１）（１）（１）（１）器具の設置器具の設置器具の設置器具の設置    

    

AL-LED-LH-5 

AL-LED-LH-L-5    
ロアーホリとして床置きができます。    

AL-LED-HU-5-C    アッパーホリとしてφ３４パイプにクランプで吊下げ固定ができます。    

AL-LED-BL-5-C    ボーダーライトとしてφ３４パイプにクランプで吊下げ固定ができます。    

取付方法は、５．６項を参照ください。 

 

（（（（２）２）２）２）ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続    

本器具は電気容量より最大８台を連結して使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

    
 

※ 器具の電源コードを利用して可能な器具配置ピッチは０．４ｍ～１．１ｍです。 

※ 出力コンセントにはＬＥＤホリゾントライト以外は接続しないでください。 

 

 

 

 
 

ＬＥＤアッパーホリゾントライト、ＬＥＤボーダーライト 

ＡＬ－ＬＥＤ－ＵＨ－５－Ｃ、ＡＬ－ＬＥＤ－ＢＬ－５ 

器具取付けクランプ 

出力コンセント 

操作パネル 

電源ボックス(アルミニウム) 

ＤＭＸ出力レセプタクル 

光源部本体(アルミダイカスト) 

ＤＭＸケーブル 

ＤＭＸコネクタ 

プラグ 電源コード 

電源コードの接続台数 

最大８台（自身含む） 

最大送り容量１０Ａ 

DMX ケーブルの接続台数 

最大２５台（１系統の合計台数） 

１系統の最大長さは２００ｍ 

ＡＣ電源 

１５Ａ保護回路 

操作卓 

DMX ケーブル 
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５．３５．３５．３５．３    使用環境使用環境使用環境使用環境    
  
本器具は屋内専用です。屋外や水のかかる場所では使用できません。 

 

 

       

    

５５５５．．．．４４４４    入力電源入力電源入力電源入力電源    
 
入力電源は商用交流電源・純直電源、ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚです。 

入力電圧の許容範囲は、９５Ｖ～１０５Ｖです。この範囲でご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

５．５．５．５．５５５５    操作方法操作方法操作方法操作方法    

（１）操作パネル（１）操作パネル（１）操作パネル（１）操作パネルの説明の説明の説明の説明                                                                                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ Ｏ Ｄ Ｅ ボ タ ン ： 手元/遠隔操作、アドレス設定などの機能の切り替えを行います。 

Ｓ Ｅ Ｔ ボ タ ン ： 選択内容の決定を行います。 

ＵＰ、ＤＯＷＮボタン ： 選択内容の変更を行います。 

７ セ グ 表 示 ： 操作、設定状態を３桁で表示します。 

Ｔ Ｅ Ｒ Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ ： ＤＭＸ信号の終端切り替えを行います。最終器具は「ＯＮ」にして

ください。 

 

※ ＤＭＸはＵＳＩＴＴ ＤＭＸ５１２－Ａ に準拠しています。 

 

注 意 

● 調光器の出力（ノンディム出力含む）を電源として使用することはできません。調光出力

（ノンディム出力含む）で点灯させた場合、調光器が誤動作することがあります。また、

調光器・器具の故障の原因となる可能性があります。 

● 水がかかった場合は、感電や器具の故障の原因となる可能性があります。 

注注注注    意意意意    

ＭＯＤＥボダン ７セグ表示 ＵＰボタン 

ＤＯＷＮボタン ＳＥＴボタン TERMINATION 
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（２）動作モードの設定（２）動作モードの設定（２）動作モードの設定（２）動作モードの設定    

① ＭＯＤＥボタンを押してください。 

７セグＬＥＤ表示：現在の動作モードを点灯表示 

② ＵＰ、ＤＯＷＮボタンにより任意のＭＯＤＥを選択してください。（ＵＰボタンを押すごと

にＰ０１→Ｐ０２→Ｐ０３→Ｐ０４→Ｐ０１と切り替わります。ＤＯＷＮボタンは降順に

切り替わります。） 

７セグＬＥＤ表示：ＵＰ、ＤＯＷＮにより選択された動作モードを点滅表示 

③ ＳＥＴボタンをおしてＭＯＤＥを決定してください。ＳＥＴボタンで決定したＭＯＤＥは

電源をＯＦＦした後も維持されます。 

７セグＬＥＤ表示：決定したＭＯＤＥを点灯表示 

動作モード ７セグＬＥＤ表示 動作 

遠隔制御 
インテンシティ・無し 

Ｐ０１ 
ＤＭＸ操作器による遠隔制御 
Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｅ、Ｗ  ５ｃｈ制御 

遠隔制御 
インテンシティ・有り 

Ｐ０２ 
ＤＭＸ操作器による遠隔制御 
Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｅ、Ｗ + Ｉ  ６ｃｈ制御 

手元制御 
インテンシティ・無し 

Ｐ０３ 
手元操作による制御 
Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｅ、Ｗ  ５ｃｈ制御 

手元制御 
インテンシティ・有り 

Ｐ０４ 
手元操作による制御 
Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｅ、Ｗ + Ｉ  ６ｃｈ制御 

Ｒ：Ｒｅｄ（赤）、Ｇ：Ｇｒｅｅｎ（緑）、Ｂ：Ｂｌｕｅ（青）、Ｅ：Ｅｘｔｒａ Ｂｌｕｅ（薄青）、Ｗ：Ｗｈｉｔｅ（白） 

Ｉ：Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ（インテンシティ） 

 

（３）遠隔（３）遠隔（３）遠隔（３）遠隔制御制御制御制御モードモードモードモード（Ｐ０１、Ｐ０２）（Ｐ０１、Ｐ０２）（Ｐ０１、Ｐ０２）（Ｐ０１、Ｐ０２）でのアドレス設定でのアドレス設定でのアドレス設定でのアドレス設定    

遠隔制御モード（Ｐ０１、Ｐ０２）を選択すると、ＤＭＸアドレスの選択に入ります。 

① ＭＯＤＥボタンを押してください。 

７セグＬＥＤ表示：現在のＭＯＤＥを点灯表示 

② ＵＰ、ＤＯＷＮボタンでＰ０１又はＰ０２を選択してください。 

７セグＬＥＤ表示：選択したＭＯＤＥを点滅表示 

③ ＳＥＴボタンを押してＭＯＤＥを決定してください。 

７セグＬＥＤ表示：現在のＤＭＸアドレスを点灯表示 

④ ＭＯＤＥを決定するとＤＭＸアドレスの選択に切り替わります。ＵＰ、ＤＯＷＮボタンを

おしてＤＭＸアドレスを選択してください。 

７セグＬＥＤ表示：選択したＤＭＸアドレスを点滅表示 

⑤ ＳＥＴボタンを押してＤＭＸアドレスを決定してください。 

７セグＬＥＤ表示：決定したＤＭＸアドレスを点灯表示 

 

※ ここで決定したＤＭＸアドレスが、先頭アドレスとなりＬＥＤホリゾントライトのＲに割

り付けられ、以下表のように割り付けられます。 

動作モード ７セグＬＥＤ表示 動作 

遠隔制御 
インテンシティ・無し 

Ｐ０１ 
先頭アドレス=Ｒ、先頭アドレス＋1=Ｇ 
先頭アドレス＋２=Ｂ、先頭アドレス＋３=Ｅ 
先頭アドレス+４=Ｗ 

遠隔制御 
インテンシティ・有り 

Ｐ０２ 

先頭アドレス=Ｒ、先頭アドレス＋1=Ｇ 
先頭アドレス＋２=Ｂ、先頭アドレス＋３=Ｅ 
先頭アドレス+４=Ｗ、 
先頭アドレス+５= Ｉ 

ＤＭＸ先頭アドレスは、Ｐ０１は１～５０８まで、Ｐ０２は１から５０７までの範囲で設定して

ください。これ以降に設定すると使用できないチャンネルが発生します。 
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（４）手元（４）手元（４）手元（４）手元制御制御制御制御モードモードモードモード（Ｐ０３、Ｐ０４）（Ｐ０３、Ｐ０４）（Ｐ０３、Ｐ０４）（Ｐ０３、Ｐ０４）での操作での操作での操作での操作    

① ＭＯＤＥボタンを押してください。 

７セグＬＥＤ表示：現在のＭＯＤＥを点灯表示 

② ＵＰ、ＤＯＷＮボタンでＰ０３またはＰ０４を選択して

ください。 

７セグＬＥＤ表示：選択したＭＯＤＥを点滅表示 

③ ＳＥＴボタンを押してＭＯＤＥを決定してください。 

７セグＬＥＤ表示：光色表示と調光レベルを点灯表示 

④ ＳＥＴボタンを押すごとに光色表示が 

ｒ→Ｇ→ｂ→Ｅ→ｎ→（Ｉ）→ｒと切り替わり、 

それぞれの光色の現在の調光レベルを表示します。 

（ＩはＰ０４を選択時のみ） 

７セグＬＥＤ表示：選択した光色とその調光レベルを点灯表示 

⑤ 調光したい光色を表示させＵＰ、ＤＯＷＮボタンを押して調光レベルを調整してください。

（０～１００％、１００％はＦＬと表示） 

７セグＬＥＤ表示：光色表示は点滅表示、調光レベルは点灯表示 

⑥ ＳＥＴボタンを押して調光レベルを決定してください。 

７セグＬＥＤ表示：光色表示と決定した調光レベルを点灯表示 

⑦ 他の光色を調光するときは④～⑥の操作を繰り返してください。 
 

調光レベルをＳＥＴボタンで決定後、電源を切り再投入した場合、電源を切った時の調光レベル

で点灯します。また操作後、３分後に７セグＬＥＤ表示は自動消灯し、ドット表示のみとなりま

す。 

 

(ⅰ)光色表示 

光色表示部の表示内容は下表の通りとなります。 

７セグ LED 表示 動作 

 
Ｒ：Ｒｅｄ（赤） 

 
Ｇ：Ｇｒｅｅｎ（緑） 

 
Ｂ：Ｂｌｕｅ（青） 

 
Ｅ：Ｅｘｔｒａ Ｂｌｕｅ（薄青） 

 
Ｗ：Ｗｈｉｔｅ（白） 

 Ｉ：Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ 

Ｐ０４選択時のみ 

 

(ⅱ)調光レベル表示 

調光レベルの表示内容は下表の通りとなります。 

調光レベル 表示内容 

０～９９％ ０～９９ 

１００％ ＦＬ 

調光レベル 

(０～９９,ＦＬ) 

光色表示 

(r,G,b,E,n(I)) 
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（５）７セグＬＥＤのドット表示（５）７セグＬＥＤのドット表示（５）７セグＬＥＤのドット表示（５）７セグＬＥＤのドット表示    

７セグのドットは下表の内容を表します。    

点灯箇所 表示 

１桁目 電源ＯＮ時に点灯 

２桁目 DMX/RDM パケット受信時：パケットを受信毎に点灯/消灯を繰り返す 

RDM パケット送信時：一定時間(100ms 程度)点灯 

3 桁目 インテンシティ有：点灯 

インテンシティ無：消灯 

    

７セグ表示は操作後、３分後に自動消灯し、ドット表示のみになります。 

    

    

    

    

    

（６）ＲＤＭ（６）ＲＤＭ（６）ＲＤＭ（６）ＲＤＭ＊＊＊＊機能機能機能機能    

ＲＤＭシステムを導入した場合は、対応する情報表示機で照明器具の情報をアンサーバックでき

ます。表示できる情報は 

①製造会社名、②機器型番(形名)、③ＵＩＤ番号、④ユニバース番号、⑤ＤＭＸアドレス、 

⑥点灯時間、⑦通電時間、⑧動作モードです。 

また、ＲＤＭ情報表示機から⑤ＤＭＸアドレス、⑧動作モードをリモート操作により変更するこ

とが可能です。 

詳しくはＲＤＭ情報表示機の取扱説明書をご覧ください。 

 
＊ ＲＤＭ（Ｒｅｍｏｔｅ Ｄｅｖｉｃｅ Ｍａｎａｇｅment）： 

ＡＮＳＩ規格化されている演出用照明のデジタル信号。ＤＭＸ-５１２ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能と

する双方向通信の規格。 

    

５．５．５．５．６６６６    器具の取付方法器具の取付方法器具の取付方法器具の取付方法        

（（（（１）１）１）１）パイプへのパイプへのパイプへのパイプへの取付け取付け取付け取付け    （（（（ALALALAL----LEDLEDLEDLED----UHUHUHUH----5555----CCCC、、、、ALALALAL----LEDLEDLEDLED----BLBLBLBL----5555----CCCC））））    

灯体はフロア面に対して水平になるように取付けてく

ださい。 

① パイプ締付ナットとバネ座金をいったんはずし、パ

イプ押え金具を開いてください。 

② パイプの底面と器具取付クランプが接触するまで

ＬＥＤホリゾントライトを持ち上げ、ボルトをパイ

プ押え金具の穴に通しながら倒し、バネ座金を通し

て、パイプ締付ナットを締めてください。 

③ 左右の角度調整が必要になったときは、調整ネジを

緩め器具を左右に回転させ配光の調整を行ってく

ださい。調整後はいったん器具を取り外し、クラン

プ固定ボルト、調整ネジを締め、しっかり固定して

ください。 

 

器具取付クラ器具取付クラ器具取付クラ器具取付クランプの適合パイプ径は、ンプの適合パイプ径は、ンプの適合パイプ径は、ンプの適合パイプ径は、φφφφ３４ｍｍです。３４ｍｍです。３４ｍｍです。３４ｍｍです。 

３桁目 ２桁目 １桁目 

 

バネ座金 

ボルト 

パイプ押え金具 

回転 
７° 

７° 

調整ネジ 

クランプ固定ボルト 

パイプφ３４ 

パイプ締付け 
ナット 

穴 
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（（（（２２２２）ハンガーの取付け）ハンガーの取付け）ハンガーの取付け）ハンガーの取付け（（（（別売品：別売品：別売品：別売品：ALALALAL----LEDLEDLEDLED----UHUHUHUH----DBADPDBADPDBADPDBADP））））    

① クランプ固定ボルト、調整ネジを外し、器具取

付クランプを外してください。 

② ネジ（４ケ所）で器具に別売のφ１７ダボ取付

金具（AL-LED-UH-DBADP）を確実に固定してくだ

さい。 

③ ハンガーのダボ受穴の内部を確認しながら、ナ

イロンハンドルおよび蝶ネジを反時計回りに回

し、ボルトの先端を見えなくしてください。 

④ ハンガーをダボに差込み、ダボの溝部で蝶ネジ

を時計回りいっぱいまで回してください。ハン

ガーを持ち上げ、 

「落下防止が働いている」ことを確認してくだ

さい。 

⑤ ナイロンハンドルを時計回りに回してダボを固

定してください。 

※ 平座金、バネ座金は外さないでください。 

※ 照射方向を変える場合は、ナイロンハンドルの

み緩めてください。このとき蝶ネジは緩めない蝶ネジは緩めない蝶ネジは緩めない蝶ネジは緩めない

でください。照明器具・照明機材の落下などに

より、本体破損・物的損害・けがの原因となり

ます。 

 

 （（（（３３３３）パイプへの取付け）パイプへの取付け）パイプへの取付け）パイプへの取付け    （別売品：（別売品：（別売品：（別売品：ALALALAL----LEDLEDLEDLED----UHUHUHUH----DBADPDBADPDBADPDBADP））））    

① ハンガーのロックボルトを反時計回りに回して

緩め、パイプに取付ける幅を取ってください。 

② ハンガーをパイプに掛け、ロックボルトを時計

回りに回してしっかり固定します。 

③ 器具の落下防止ワイヤーをパイプに回し、図の

ようにフックを落下防止受け金具に取付けます。  

    

ハンガーの適合パイプ径は、ハンガーの適合パイプ径は、ハンガーの適合パイプ径は、ハンガーの適合パイプ径は、    

φφφφ２８２８２８２８mmmmmmmm～～～～φφφφ４８４８４８４８....６６６６mmmmmmmm でででですすすす。。。。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 

一度でも器具を落下させ、ワイヤーが機能を果たした場合、安全のため落下防止ワイヤー

は交換してください。屈曲や素線断線等、ワイヤーに異常がある場合も交換してください。 

警 告 

７４０ハンガー（ＡＬ－７４０－ＨＡＮＧＥＲ）での曲吊りはおやめください。落下の

危険があります。 

φ17 ダボ取付金具 
(別売品) 

ロックボルト 

ハンガー（別売品） 

フック 

パイプ 

落下防止ワイヤー 

落下防止受け金具 

ネジ（4 ケ所） 
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５．５．５．５．７７７７    照射角度の調整照射角度の調整照射角度の調整照射角度の調整    

    

① 光軸を変更する時は、光源部側面の六角ボルトを

緩めて光軸の角度を調整してください。 

光源部の可動範囲は右図のようになります。 

② 調整後は六角ボルトを締め込み、光軸を固定して

ください。 

 

 

※ 光軸は垂直から４０°の位置を基準位置 

としています。 

 

 

５．５．５．５．８８８８    前面前面前面前面レンズレンズレンズレンズ（前面アクリルレンズ）（前面アクリルレンズ）（前面アクリルレンズ）（前面アクリルレンズ）の清掃の清掃の清掃の清掃        

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブロアーやコンプレッサ等による圧縮空気を吹き付けて埃を吹き飛ばしてください。 

・はけ等で汚れやほこりを払う場合はレンズの縦スジに沿って行ってください。 

・レンズに傷を付けないように注意し、取り扱ってください。 

（著しく汚れたときは、弊社に清掃依頼をしてください。） 

    
５．９５．９５．９５．９    その他の取扱いについてその他の取扱いについてその他の取扱いについてその他の取扱いについて    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

注 意 

● シンナーやアルコール等の有機溶剤は、レンズの溶解・変色・割れの原因となり

ますので、絶対に使用しないでください。 

● 表面を乾いた布でこすると、摩擦により静電気が発生し、空気中に浮遊するゴミ

が付着し易くなり、傷の原因となりますので、注意してください。 

40° 

50° 

光軸 光軸 
角度調整マーク 

角度調整目盛り 

角度調整ボルト 
六角 対辺 10mm 

注注注注    意意意意    

● プラグを引抜く際は、電源コードを持たずに、必ずプラグを持って引抜いてください。 

● 本器具は精密機器です。衝撃を与えないでください。 

器具の損傷、不点灯・フリッカおよび異音の発生等の可能性があります。 

必ず手で操作を行ってください。 

● ハロゲン器具などと同時に使用する場合は、本器具から充分に遠ざけてください。 

熱により破損・溶解の原因となります。 

● 使用中にＤＭＸ信号が遮断されると、直前の信号を維持します。 

● ＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮスイッチを「ＯＮ」にした機器以降にはＤＭＸ機器を接続しな

いでください。 

誤動作の原因となります。 

● 調光の下限付近（ＤＭＸレベル０～１０％付近）ではＬＥＤの点灯が不安定となるこ

とがあります。そのような時はＤＭＸレベルを上げてご使用ください。 
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６．点６．点６．点６．点検と修理検と修理検と修理検と修理     
６．１６．１６．１６．１    日常点検、整備のお勧め日常点検、整備のお勧め日常点検、整備のお勧め日常点検、整備のお勧め        

器具本体の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。  

下記の点検項目に沿った内容で保守点検と、正しい維持管理を行ってください。 

なお、補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後６年です。 

（１）お買い求めいただいた照明器具の性能を末長く維持し、安全を確保するために、 

下記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。  

（２）日常点検チェックリストおよび処置 

 

分 類 点検項目 
日常整備 弊社依頼 

増締め 清掃 交換 修理 

灯 体 

器具の異常変形・損傷はないか。    ○ 

角度調整部の動作締付けに異常はないか。    ○ 

ホルダ枠に変形・損傷はないか。    ○ 

器具内に埃や紙吹雪はないか。  ○   

ネジ類に緩みはないか。 ○    

落下防止ワイヤー 

器具吊下げ金具部に損傷はないか。    ○ 

器具吊下げ金具のボルトの緩みはないか。 ○    

ワイヤーに損傷はないか。    ○ 

落下防止受け金具に損傷はないか。    ○ 

レンズ 
ひび割れ、破損はないか。    ○ 

汚れていないか。  ○   

電源コード 変色・亀裂・変形はないか。    ○ 

プラグ 
変色・損傷はないか。    ○ 

着脱状態は良いか。    ○ 

LED 光源 
不点灯・光量低下はないか。    ○ 

色温度、色度異常はないか。    ○ 

 

６．２６．２６．２６．２    定期点検のお勧め定期点検のお勧め定期点検のお勧め定期点検のお勧め        

（１） 使用期間における経年変化または、ご使用の状況によっては消耗、劣化する部品や絶縁

の低下がありますので、専門技術者による定期点検をお勧めします。  

（２） 定期点検は、弊社との保守点検契約をお勧めいたします。 

点検内容、点検周期は、保守点検契約に基づいて実施いたします。  

 

６．３６．３６．３６．３    修修修修    理理理理    

（１） 修理の判断 

前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、お

よびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。 

（２） 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい

ただきます。 

（３） 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

（４） 修理は弊社にお問い合わせください。 
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７．７．７．７．    仕様一覧仕様一覧仕様一覧仕様一覧    
形 名 AL-LED-LH-5 AL-LED-LH-L-5 AL-LED-UH-5-C AL-LED-BL-5-C 

レンズ 拡散レンズ 

光 源 高出力フルカラーＬＥＤユニット(赤、緑、青、薄青、白) 

入力電圧(Ｖ) AC100 

定格消費電力(Ｗ) 140 

電源周波数(Hz) 50/60 

白色ＬＥＤの 

相関色温度（Ｋ） ※１ 
5,000 3,000 

光源寿命（ｈ）  ※１ 20,000 

使用角度範囲 

水平方向：±45°、 垂直方向：0～90° 

 

水平方向：±45°、 垂直方向：0～90° 

 
使用周囲温度(℃) 5～35 

最高表面温度(℃) 80 

最小照射距離(ｍ) 0.1 

最小離隔距離(ｍ) 0.1 

調光範囲（％） 0～100 

調光方式 DMX
※2
／RDM

※2
／手元 

本体質量(kg) 6.2 6.2 6.4 6.4 

材 質 ＡｌＰ(アルミニウム)、ＳＰＣ(鋼板)、ＰＭＭＡ（アクリル樹脂）､ＡＤＣ（アルミダイカスト） 

吊り（固定）金具 - - φ34 クランプ φ34 クランプ 

ダボ(㎜） - - - - 

外 装 メラミン焼付塗装（黒） 

プラグ 平行接地極付プラグ 

電源コード 2PNCT 2mm2×3 芯×1.5m 

＊オプション(形名） 

・φ34 ｸﾗﾝﾌﾟﾊﾝｶﾞ  ー

(AL-LED-HL-34CP) 

・φ42.7 ｸﾗﾝﾌﾟﾊﾝｶﾞー  

(AL-LED-HL-427P) 
 

－ 

・φ42.7 ｸﾗﾝﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ 

(AL-LED-HL-427P) 

・φ17 ﾀﾞﾎﾞ取付金具 

(AL-LED-UH-DBADP) 

・２段吊金具 

(AL-LED-UH-TWADP) 

＊は別売品 

・本仕様は弊社の標準仕様を表しています。 

・交換部品・消耗部品は弊社の純正部品をお使いください。 

 
※1 温度 25℃。保証値ではありません。 

※2 USITT DMX512-A に準拠。 

※3 RDM（Remote Device Management: 

ANSI 規格化されている演出照明用のデジタル信号。DMX512 ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする

双方向通信の規格。 
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外形図外形図外形図外形図    

                                              

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

AL-LED-LH-L-5 
AL-LED-LH-5 

AL-LED-UH-5-C AL-LED-BL-5-C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証について 

・保証期間は、商品お買上げ日より１年間です。但し、ＬＥＤ器具の点灯装置は３年間

です。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障し

た場合に、無償修理させていただきます。 

・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 

※保証の例外 

24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間と

します。 

保証の免責事項 
１．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 

（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、

周波数）などによる故障及び損傷 

（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷 

（５）施工上の不備に起因する故障や不具合 

（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 

（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷 

２．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を

申し受けます。 

修理を依頼されるとき 

・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）まで

お申し出ください。 

・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。  

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 

・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店

（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなく

お知らせください。 

 
 

 

233LD042A 
お読みになったあとも必ず保存してください。 

 

システム事業部 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 

TEL (044)331-7547 FAX (044)548-9608 

0120012001200120----66666666----1048104810481048    (通話料:無料) 

受付時間：365 日 9：00～20：00 

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (通話料:無料) 

FAX 0570-000-661(通話料:無料) 

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ

の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会

社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

ます。 

お買い上げの販売店へご相談ください。お買い上げの販売店へご相談ください。お買い上げの販売店へご相談ください。お買い上げの販売店へご相談ください。    

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ    

東芝ライテック照明ご相談センター東芝ライテック照明ご相談センター東芝ライテック照明ご相談センター東芝ライテック照明ご相談センター    

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は    


